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Lesna gradiva

Lastnosti lesa
Uvod

Les ima zelo veliko razlicnih lastnosti.
Oglejmo si le tiste lastnosti, ki so v tehniki
najpomebnejse.
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Lesna gradiva
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Lastnosti lesa
Trdota

Trdota lesa je lastnost, ki pove, kako se
povrsina lesa upira sili, s katero delujemo
na to povrsino. Trdoto lesa preprosto
preizkusimo tako, da vzamemo deske vec
razlicnih vrst lesa in stejemo koliko udarcev
s kladivom moramo narediti, da Zebelj
zabijemo v desko. Pri zabijanju Zeblja v
mehak les naredimo manj udarcev s
kladivom kot pri zabijanu v trd les.

Vrste lesa lahko v grobem razdelimo v dve
kategoriji.

Trd les tezje obdelujemo in je bolj odporen
na povrsinsko obrabo, zato ga praviloma
uporabljamo za talne obloge, stopnice in
pohistvo.

Mehak les lazje obdelujemo, se povrsinsko
hitro obrabi in je praviloma lazji ob trdega
lesa. Mehak les se uporablja za embalazo,
gradbeni les, rezbarijo, modelarstvo in
podobno.

Zabijanje zeblja v mehak in trd les. Q
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Lesna gradiva
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a Lastnosti lesa
Vrsta Gostota (kg/m?3
b Gostota T
bukev 720
c Zakaj lesena deska plava na vodi?
d hrast 700
e Odgovor ti¢i v lastnosti, ki ji pravimo jesen 690
£ gostota lesa.
lipa 530
ﬁ Gostota pomeni, koliksna je masa snovi v - m
prostornini enega kubicnega metra. Gostoto
snovi dobimo tako, da s tehtnico stehtamo jelka 450
maso in izmerimo prostornino telesa.
. . . i macesen 590
Gostota je torej razmerje med maso in
prostornino telesa. Gostota je pri razlicnih smreka 470

vrstah Igsa razlicna. V tabeli so gostote Preglednica gostote razlicnih vrst lesa Q
nekaterih vrst lesa.

Ker je gostota vecine vrst lesa manjsa od

gostote vode (ki je 1000 kg/m?3), je les lazji

od vode in zato na vodi plava.
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Lesna gradiva

Lastnosti lesa
Trdnost

Trdnost je mehanska lastnost snovi.
Definirana je kot najvecja napetost, ki jo je
snov oziroma material Se sposoben
prenesti, preden se deformira ali porusi.
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Trdnost lesa je ena najpomebnejsih
lastnosti pri izdelavi konstrukcij.

Trden les prenese veliko obremenitev
preden se zlomi, in obratno, Sibak les ne
prenese velikih obremenitev. Na trdnost
lesa mocno vpliva njegova gostota. TeZji,
torej gostejsi les, je bolj trden od lazjega
lesa. Trdni les je les hrasta, jesena, bresta,
bukve, akacije, gabra, macesna.

Lesena konstrukcija Q
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Lesna gradiva

Lastnosti lesa
Proznost

ProzZnost ali elasti¢nost je pomembna
mehanska lastnost lesa. Proznost je odvisna
od vrste lesa in smeri, v kateri deluje sila.
Les je v smeri vlaken proznejsi kot v precni
smeri. Dolo¢imo jo tako, da les obremenimo
z upogibom. Po koncani obremenitvi se
mora les vrniti v prvotno stanje. Ce smo z
obremenitvijo prekoracili mejo proznosti, se
bo les prelomil.

Med proznejse vrste lesa sodijo smreka,
jesen, lipa, oreh. Srednje prozen les imajo
hrast, bukev in javor. Najmanj prozen les
imata bor in topol.

Proznost lesa







